OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO.
Calle Mallorca 3 y Cementerio Ajofrin (Toledo)

1. Introduccion

1.1 Justificacién del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Articulo, el promotor estard obligado a que en la fase de redacciéon del proyecto se elabore un
Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.000,00 €.

Suponiendo unos gastos generales del 13% y un Beneficio Industrial del 6%

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =| 67.432,62 € l
PEM = Presupuesto de Ejecucién Material.

b) La duracién estimada de la obra es de 3 meses, no siendo en ning0n caso superior a 30 dias,
empledndose en algin momento a mds de 20 trabajadores simultdneamente.

Plazo de ejecucion previsto = E dias.
N° de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = l:z___]

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra).

N° de trabajadores-dia =

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos ’previsios en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D.
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2 Objeto del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Bdsico
deberd precisar:

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

e Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sehalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrd en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma y contendrd medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)
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« Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

g Datos de la obra.

Tipo de Obra : ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO

Situacion : Calle Mallorca 3y cementerio
Poblacion : AJOFRIN, TOLEDO
Promotor : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN

Directora de Obra: MONICA ALCANTARA RODRIGUEZ
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: MONICA ALCANTARA RODRIGUEZ

2. Normas de Seguridad aplicables en la obra

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abiil, sobre Sefializacion de seguridad en el frabajo.

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abiril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abiril, sobre Manipulacion de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizaciéon de Equipos de Proteccion Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1 994).

Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO.
Calle Mallorca 3 y Cementerio Ajofrin (Toledo)

3. Identificacién de riesgos y prevencién de los mismos

3.1 Movimiento de tierras

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

Caidas de operarios al mismo nivel

Inhalacién de sustancias téxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en
edificios colindantes.
Condiciones meteorolégicas
adversas

Trabajos en zonas hUmedas o
mojadas

Problemas de circulacion interna
de vehiculos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de
trabajo

Talud natural del terreno

Cabinas o pdrticos de seguridad.
No acopiar materiales junto
borde excavacion.
Conservacién adecuada vias de
circulacién

Vigilancia edificios colindantes.
No permanecer bajo frente
excavacion

Distancia de seguridad lineas
eléctricas

. . e Casco de seguridad
¢ Caidas de operarios al interiorde la | «  Enfibaciones ¢ Botas o calzado de seguridad
excavacion ¢ Limpieza de bolos y viseras e Botas de seguridad impermeables
e Caidas de objetos sobre operarios ¢ Apuntalamientos, apeos. e Guantes de lona y piel
* Caidas de materiales transportados | e Achique de aguas. e Guantes impermeables
¢ Choques o golpes contra objetos ¢ Barandillas en borde de * Gafas de seguridad
¢ Afrapamientos y aplastamientos por excavacion. ¢ Protectores auditivos
partes méviles de maquinaria e Tableros o planchas en huecos ¢ Cinturén de seguridad
¢ Lesiones y/o cortes en manos y pies horizontales. ¢ Cinturén antivibratorio
¢ Sobreesfuerzos * Separacion trénsito de vehiculos | «  Ropa de Trabajo
¢ Ruido, contaminacién acuUstica y operarios. * Traje de agua (impermeable).
¢ Vibraciones ¢ No permanecer en radio de
¢ Ambiente pulvigeno accién mdquinas.
¢ Cuerpos extranos en los ojos e Avisadores dpticos y acUsticos en
e Contactos eléctricos directos e maquinaria.
indirectos e Proteccién partes méviles
* Ambientes pobres en oxigeno maquinaria
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Calle Mallorca 3 y Cementerio

Ajofrin (Toledo)

vuelcos de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruidos, contaminacién acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los ojos
Dermatosis por contacto de
hormigdn.

Contactos eléctricos directos e
indirectos.

Inhalacién de vapores.

Rotura, hundimiento, caidas de
encofrados y de entibaciones.
Condiciones meteorolégicas
adversas.

Trabajos en zonas humedas o
mojadas.

Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados de medios auxiliares
usados.

Radiaciones y derivados de la
soldadura

Quemaduras en soldadura oxicorte.

Derivados acceso al lugar de
trabajo

horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldaneada
y protegida.

Carcasas resguardos de
proteccién de partes moviles de
mdaquinas.

Mantenimiento adecuado de la
magquinaria.

Cabinas o porticos de seguridad.
lluminacién natural o artificial
adecuada.

Limpieza de las zonas de trabajo
y de transito.

Distancia de seguridad a las
lineas eléctricas.

Ropa de trabagjo.
Traje de agua (impermeable).

3.2 Cimentacién y estructuras
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
e Caidas de operarios al mismo nivel « Marquesinas rigidas. e Casco de seguridad.
e Caidas de operarios a distinto nivel. | o Barandillas. e Botas o calzado de seguridad.
e Caida de operarios al vacio. e Pasos o pasarelas. « Guantes de lona y piel.
« Caida de objetos sobre operarios. e Redes verticales. « Guantes impermeables.
e Caidas de materiales transportados. | ¢ Redes horizontales. « Gafas de seguridad.
e« Choques o golpes contra objetos. ¢ Andamios de seguridad. ¢ Protectores auditivos.
« Atfrapamientos y aplastamientos. ¢ Mallazos. e Cinturén de seguridad.
« Atropellos, colisiones, alcances y « Tableros o planchas en huecos e Cinturén antivibratorio.
.
.
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Calle Mallorca 3 y Cementerio

Ajofrin (Toledo)

trabajo.

adecuada

Limpieza de las zonas de trabajo
y de trdnsito.

Andamios adecuados.

3.3 Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales

¢ Caidas de operarios al mismo nivel e Marquesinas rigidas. ¢ Casco de seguridad .
¢ Caidas de operarios a distinto nivel. | « Barandillas. ¢ Botas o calzado de seguridad .
¢ Caida de operarios al vacio. e Pasos o pasarelas. ¢ Guantes de lona y piel.
¢ Caida de objetos sobre operarios. e Redes verticales. o Guantes impermeables.
¢ Caidas de materiales transportados. | ¢ Redes horizontales. ¢ Gafas de seguridad.
¢ Chogues o golpes contra objetos. ¢ Andamios de seguridad. ¢ Mascarillas con filtro mecdanico
e Afrapamientos y aplastamientos. e  Mallazos. * Protectores auditivos.
e Lesiones y/o cortes en manos y pies * Tableros o planchas en huecos ¢ Cinturédn de seguridad.
e Sobreesfuerzos horizontales. ¢ Botas, polainas, mandiles y
e Ruidos, contaminacién acustica e Escaleras auxiliares adecuadas. guantes de cuero para
e Vibraciones e Escalera de acceso peldafieada impermeabilizacién.
¢ Ambiente pulvigeno y protegida. ¢ Ropa de trabagjo.
e Cuerpos extraios en los ojos e Carcasas resguardos de
¢ Dermatosis por contacto de proteccién de partes mdviles de

cemento y cal.. mdquinas.
¢ Contactos eléctricos directos e ¢ Plataformas de descarga de

indirectos. material.
¢ Condiciones meteoroldgicas e Evacuacién de escombros.

adversas. e Limpieza de las zonas de trabajo
¢ Trabajos en zonas himedas o y de trdnsito.

mojadas ¢ Habilitar caminos de circulacién.
* Derivados de medios auxiliares ¢ Andamios adecuados.

usados
¢ Quemaduras en

impermeabilizaciones.
¢ Derivados del acceso al lugar de

trabajo.
¢ Derivados de almacenamiento

inadecuado de productos

combustibles
3.4  Albanileria y cerramientos

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales

e Caidas de operarios al mismo nivel e Marquesinas rigidas. ¢ Casco de seguridad.
e Caidas de operarios a distinto nivel. | ¢« Barandillas. ¢ Botas o calzado de seguridad.
e Caida de operarios al vacio. e Pasos o pasarelas. o Guantes de lona vy piel.
¢ Caida de objetos sobre operarios. e Redes verticales. e Guantes impermeables.
¢ Caidas de materiales transportados. | ¢  Redes horizontales. * Gafas de seguridad.
e Choques o golpes contra objetos. e Andamios de seguridad. ¢ Mascarillas con filtro mecénico
* Afrapamientos, aplastamientos en ¢  Mallazos. e Protectores auditivos.

medios de elevacién y transporte. ¢ Tableros o planchas en huecos e Cinturén de seguridad.
e Lesiones y/o cortes en manos. horizontales. e Ropa de trabgjo.
e Lesiones y/o cortes en pies. ¢ Escaleras auxiliares adecuadas.
e Sobreesfuerzos e Escalera de acceso peldafieada
e Ruidos, contaminacién acuUstica y protegida.
e Vibraciones e Carcasas resguardos de
e« Ambiente pulvigeno proteccién de partes moviles de
e Cuerpos extrafios en los ojos maquinas.
¢ Dermatosis por contacto de ¢ Mantenimiento adecuado de la

cementoy cal.. maquinaria
* Contactos eléctricos directos. ¢ Plataformas de descarga de
+ Contactos eléctricos indirectos. material.
¢ Derivados medios auxiliares usados ¢ Evacuacién de escombros.
e Derivados del acceso al lugar de e lluminacién natural o artificial
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO.
Ajofrin (Toledo)

Calle Mallorca 3 y Cementerio

carpintero, cerrajeria, vidrieria)

3.5 Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

e & o & o o o o ® & & & & o o o

.

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de materiales transportados
Chogues o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacién acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los 0jos
Dermatosis por contacto cemento y
cal.

Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacién de vapores y gases
Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados

Radiaciones y derivados de
soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de
trabajo

Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Marguesinas rigidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldafieada
y protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccién de partes méviles de
maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
maguinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuacién de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo
y de transito.

Andamios adecuados.

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO.

Calle Mallorca 3 y Cementerio Ajofrin (Toledo)
3.6 Instalaciones (electricidad, fontaneria, gas, aire acondicionado, calefaccidn,
ascensores, antenas pararrayos)
Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales
¢ Caidas de operarios al mismo nivel ¢ Marquesinas rigidas. ¢ Casco de seguridad
¢ Caidas de operarios a distinto nivel. | ¢  Barandillas. ¢ Botas o calzado de seguridad
¢ Caida de operarios al vacio. e Pasos o pasarelas. ¢ Botas de seguridad impermeables
¢ Caidas de objetos sobre operarios e Redes verticales. e Guantes de lona y piel
* Chogues o golpes contra objetos e Redes horizontales. ¢ Guantes impermeables
e Afrapamientos y aplastamientos ¢ Andamios de seguridad. ¢ Gafas de seguridad
e Lesiones y/o cortes en manos ¢ Mallazos. e Protectores auditivos
* Lesiones y/o cortes en pies e Tableros o planchas en huecos ¢ Cinturdn de seguridad
e Sobreesfuerzos horizontales. ¢ Ropa de trabagjo
¢ Ruido, contaminacién acustica e Escaleras auxiliares adecuadas. ¢ Pantalla de soldador
* Cuerpos extranos en los ojos e Escalera de acceso peldafieada
¢ Afecciones en la piel y protegida.
¢ Contactos eléctricos directos e Carcasas o resguardos de
e Contactos eléctricos indirectos proteccién de partes méviles de
¢ Ambientes pobres en oxigeno mdquinas.
* Inhalacién de vapores y gases ¢ Mantenimiento adecuado de la
¢ Trabajos en zonas himedas o maaquinaria
mojadas e Plataformas de descarga de
Explosiones e incendios material.
¢ Derivados de medios auxiliares ¢ Evacuacién de escombros.
usados e Limpieza de las zonas de trabajo
¢ Radiaciones y derivados de y de trdnsito.
soldadura ¢ Andamios adecuados.
e Quemaduras
* Derivados del acceso al lugar de
trabajo
¢ Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

4. Botiquin

En el centro de trabaijo se dispondrd de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente y estard a cargo de él una persona capacitada
designada por la empresa constructora.

9 Presupuesto de Seguridad y Salud

En el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM ) del proyecto se ha reservado un Capitulo con
una partida alzada de 450 € para Seguridad y Salud.

é. Trabajos

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Bdsico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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Reparacién, conservacién y mantenimiento

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

Caidas al mismo nivel en suelos
Caidas de altura por huecos
horizontales

Caidas por huecos en cerramientos
Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos
de limpieza y liquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por
accionamiento inadvertido y
modificacién o deterioro de sistemas
eléctricos.

Explosién de combustibles mal
almacenados

Fuego por combustibles,
modificacién de elementos de
instalacién eléctrica o por
acumulacién de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la
maquinaria, por desprendimientos de
elementos constructivos, por
deslizamiento de objetos, por roturas
debidas a la presién del viento, por
roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e
indirectos

Toxicidad de productos empleados
en la reparacién o almacenados en
el edificio.

Vibraciones de origen interno y
externo

Contaminacién por ruido

Andamiajes, escalerillas y demds
dispositivos provisionales
adecuados y seguros.

Anclajes de cinturones fijados a
la pared para la limpieza de
ventanas no accesibles.
Anclajes de cinturones para
reparacién de tejados y
cubiertas.

Anclajes para poleas para izado
de muebles en mudanzas.

e Casco de seguridad

¢ Ropa de trabagjo

e Cinturones de seguridad y
cables de longitud y
resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.

¢ Cinturones de seguridad y
resistencia adecuada para
reparar tejados y cubiertas
inclinadas.

¢ Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de Seguridad
y Salud, cuando en la ejecucién de las obras intfervengan mds de una empresa, 0 una empresa
y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacién del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximird al promotor de las
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la auvtoridad laboral competente antes del comienzo

de las obras, que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

8. Coordinador en materia de Seguridad y Salud

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra
podrd recaer en la misma persona.
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Calle Mallorca 3 y Cementerio Ajofrin (Toledo)

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante Ia ejecucion de la obra, deberd

desarrollar las siguientes funciones:

 Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante Ia ejecucion
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto
1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

» Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La Direccion Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del
Coordinador.

9. Plan de Seguridad y Salud en el frabajo

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se andlicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Bdsico y en funcién de su propio
sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion
técnica, y que no podrén implicar disminucién de los niveles de proteccién previstos en este
Estudio Bdsico.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este podrd ser
modificado por el contratista en funcidn del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucién
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera
necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serdn asumidas por
la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucidon de la obra, asi como las personas u 4rganos con
responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estard en la obra a disposicion de la
Direccién Facultativa.

10. Obligaciones de contratistas y subcontratistas

El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 9
MA arquitectura C/ La Golondrina n® 104 Toledo 487080476 arquitectura@monicaalcantara.es



OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO.
Calle Mallorca 3 y Cementerio Ajofrin (Toledo)

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos laborales y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabaijo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinaciéon de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar ala seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitaciéon y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabgjo.

La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Arficulo 24
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra.

Serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos
auténomos por ellos contratados. Ademds responderan solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa 'y el Promotor no eximirédn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

11. Obligaciones de los trabajadores auténomos

Los frabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
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2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de Ias actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados
1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. Libro de Incidencias

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro, la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencidn de las empresas intervinientes, 1os
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y a
los representantes de los trabajadores.

13.  Paralizacién de los trabajos

Cuando el Coordinador y durante la ejecuciéon de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién
de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se redliza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizaciéon y a los representantes
de los trabajadores.
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14. Derechos de los trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabagjo.

15. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las
obras

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
aplicarédn siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

Ajofrin, a julio de 2018

La Arquitecta:

Joo

Monica Alcdntara Rodriguez
Colegiada n° 05163 COACM
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