


PRECIOS AUXILIARES 



Cuadro de Precios Auxiliares

1 m³ de m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río
M7,5 con una resistencia a compresión de 7,5 N/mm² según
norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 h Peón suelto 11,130 1,820 20,260
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,500 0,290 33,210
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,900 1,070 20,220
U04PY001 m³ Agua 1,560 0,255 0,400
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,450 0,400 0,580

Importe ...............… 74,670

2 m³ de m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río
M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 h Peón suelto 11,130 1,820 20,260
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,500 0,250 28,630
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,900 1,100 20,790
U04PY001 m³ Agua 1,560 0,255 0,400
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,450 0,400 0,580

Importe ...............… 70,660

3 m³ de m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río
m²,5 con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm² según
norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 h Peón suelto 11,130 1,820 20,260
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,500 0,190 21,760
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,900 1,130 21,360
U04PY001 m³ Agua 1,560 0,255 0,400
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,450 0,400 0,580

Importe ...............… 64,360

4 m³ de m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de
250 L., para vibrar y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 h Peón suelto 11,130 1,780 19,810
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,500 0,365 41,790
U04AA101 t Arena de río (0-5 mm) 12,600 0,660 8,320
U04AF150 t Garbancillo 20/40 mm 18,500 1,320 24,420
U04PY001 m³ Agua 1,560 0,160 0,250
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,450 0,500 0,730

Importe ...............… 95,320

5 m³ de m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ IIa 
Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U04MA503 m³ Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 70,860 1,000 70,860
Importe ...............… 70,860

Nº DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
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6 m³ de m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa 
Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U04MA723 m³ Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72,840 1,000 72,840
Importe ...............… 72,840

7 m³ de m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/40/ IIa 
Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U04MA733 m³ Hormigón HA-25/P/40/ IIa central 72,840 1,000 72,840
Importe ...............… 72,840

8 h de h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de
107 CV (145 kW) con cuchara dentada de capacidad 1,65 m³, con
un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con
un alcance de descarga de 3.810 mm, carga de basculación
recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de
162,1 kN, fuerza de arranque 119,9 kN, capacidad colmada 1,65
m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de
elevación a nivel del suelo 162,1 kN, longitud total de la
máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm,
control por palanca única, dirección controlada por la
transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del
lugar de las obras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02FA001 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,000 1,000 15,000
U%10 % Amortización y otros gastos 15,000 10,000 1,500
U01AA015 h Maquinista o conductor 14,500 1,000 14,500
U02SW001 L Gasóleo A 0,890 15,000 13,350

Importe ...............… 44,350

9 h de h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de
117 CV (159kW), con una cuchara de balancín medio de
capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de la casa
Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 m, altura máxima de
descarga 8,8 m, profundidad máxima de excavación vertical en
ángulo de 45° de 0,5 m, profundidad máxima de excavación
vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la
cuchara 149 kN, fuerza de penetración en los dientes de la
cuchara 81 kN, longitud de transporte 9 m, altura mínima de
transporte 3,25 m, longitud de brazo 5,25 m, i/ colocación y
retirada del lugar de las obras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02FK001 h Retroexcavadora 20,000 1,000 20,000
U%10 % Amortización y otros gastos 20,000 10,000 2,000
U01AA015 h Maquinista o conductor 14,500 1,000 14,500
U02SW001 L Gasóleo A 0,890 16,000 14,240

Importe ...............… 50,740

Cuadro de Precios Auxiliares

Nº DESIGNACION IMPORTE
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10 h de h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42
m y brazo de 31 m, con carga máxima de 2 t a 13,7 mt y una
carga en punta de 750 kg, montada sobre carretón de
traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de
alta resistencia, con tramos unidos por bulones con
reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con
una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8
rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5
mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una
altura total máxima de 33,42 m bajo gancho. Potencia
necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02OA010 h Pluma grúa de 30 m 4,800 1,000 4,800
U%10 % Amortización y otros gastos 4,800 10,000 0,480
U02SW005 ud Kilowatio 0,130 16,200 2,110
U02OA025 h Montaje y desmontaje pluma grúa… 0,110 1,000 0,110

Importe ...............… 7,500

11 h de h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico
de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras,
adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de
290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02LA201 h Hormigonera 250 L 0,900 1,000 0,900
U%10 % Amortización y otros gastos 0,900 10,000 0,090
U02SW005 ud Kilowatio 0,130 3,500 0,460

Importe ...............… 1,450

12 m de Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de
profundidad, para alojamiento de conducciones en red de riego
de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica
autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja a
mano, medida la longitud ejecutada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01FR009 h Jardinero 11,000 0,060 0,660
MOOJ04a h Peón de Jardinería 9,500 0,015 0,140
MAMVb2a h Zanjadora hidr. 16 CV 23,260 0,060 1,400
% % Medios auxiliares 2,200 2,000 0,040

Importe ...............… 2,240

13 kg de kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado,
armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,500 0,008 0,130
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,500 0,008 0,120
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,380 0,005 0,010
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,780 1,050 0,820
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,080 7,000 0,080

Importe ...............… 1,160

14 m² de m². Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de
espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con
pisón.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 h Peón suelto 11,130 0,150 1,670
U04AF201 m³ Grava 40/80 mm 22,000 0,150 3,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,970 7,000 0,350

Importe ...............… 5,320

Cuadro de Precios Auxiliares
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15 m² de m². Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15
cm d=5 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de
solapes y alambre de atar, colocado. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,500 0,007 0,120
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,500 0,007 0,100
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,380 0,015 0,020
U06HA010 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,550 1,200 1,860
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,100 7,000 0,150

Importe ...............… 2,250

16 m² de m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con
mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA007 h Oficial primera 13,900 0,200 2,780
U01AA011 h Peón suelto 11,130 0,200 2,230
D04PH010 m² MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=5 2,250 1,000 2,250
A02FA723 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,840 0,150 10,930
%CI % Costes indirectos..(s/total) 18,190 7,000 1,270

Importe ...............… 19,460

17 h de Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA007 h Oficial primera 13,900 0,693 9,630
U01AA009 h Ayudante 10,870 0,693 7,530
U01AA011 h Peón suelto 11,130 0,346 3,850

Importe ...............… 21,010

18 h de Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón
suelto.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA007 h Oficial primera 13,900 1,000 13,900
U01AA011 h Peón suelto 11,130 1,000 11,130

Importe ...............… 25,030

Cuadro de Precios Auxiliares
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PRECIOS UNITARIOS 



Cuadro de mano de obra

1 Ayudante hidráulica/fontanería. 10,870 10,816 h 117,57

2 Peón de Jardinería 9,500 0,203 h 1,93

3 Oficial primera 13,900 79,427 h 1.104,04

4 Ayudante 10,870 28,829 h 313,37

5 Peón especializado 11,500 21,199 h 243,79

6 Peón suelto 11,130 137,226 h 1.527,33

7 Oficial 1ª ferralla 16,500 0,115 h 1,90

8 Ayudante ferralla 14,500 0,115 h 1,67

9 Mano obra enfoscado maestreado vertical 7,200 24,580 m² 176,98

10 Jardinero 11,000 43,061 h 473,67

11 Peón especializado jardinero 9,500 169,808 h 1.613,18

12 Peón ordinario jardinero 9,500 266,802 h 2.534,62

13 Oficial especializado instalación eléctrica 13,900 1,950 h 27,11

14 Peón especializado instalación eléctrica 11,500 1,950 h 22,43

15 Oficial primera electricista 13,900 0,600 h 8,34

16 Ayudante electricista 10,870 0,600 h 6,52

17 Oficial 1ª pintor 14,500 2,950 h 42,78

18 Ayudante pintor 10,870 2,950 h 32,07

Importe total: 8.249,30

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO Página 1



Cuadro de Maquinaria

1 Bandeja vibrante de 170 kg. 2,290 6,145 h. 14,07

2 Zanjadora hidráulica de 16 CV. 23,260 0,811 h 18,86

3 Pala cargadora 1,30 m³ 15,000 14,833 h 222,50

4 Retroexcavadora 20,000 0,025 h 0,50

5 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,000 0,069 h 2,62

6 Apisonadora manual 16,000 117,434 h 1.878,94

7 Hormigonera 250 L 0,900 2,304 h 2,07

8 Pluma grúa de 30 m 4,800 0,168 h 0,81

9 Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m 0,110 0,168 h 0,02

10 Retroexcavadora neumáticos 27,100 4,590 h 124,39

11 Camión basculante 125 CV 19,000 1,530 h 29,07

12 Motocultor 6,000 10,816 h 64,90

Importe Total .............................................................… 2.358,75

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de Materiales

1 Arena de río 0/6 mm. 9,180 3,386 m3 31,08

2 Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,250 173,554 kg 43,39

3 Adoquín horm.recto color 20x10x6 9,500 125,400 m2 1.191,30

4 Tubo de polietileno de baja densidad PE-32,
diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6
atm. 0,900 10,816 m 9,73

5 Tubo de polietileno de baja densidad PE-32,
diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6
atm. 1,410 2,704 m 3,81

6 Tubería de polietileno de baja densidad,
especial para riego por goteo, de diámetro
exterior 16 mm. 0,190 27,040 m 5,14

7 Accesorio para instalación de riego por
goteo subterráneo. 0,200 47,320 ud 9,46

8 Tubería de polietileno de 16 mm con goteros
integrados, autorregulados y
autolimpiantes, termosoldados en el
interior de la pared a una equidistancia de
0,50 m, para un caudal de 2,4 l/h a una
presión de 0,5-0,4 atm. 0,630 270,400 m 170,35

9 Tubo corrugado de D=19 mm, color azul. 0,170 27,040 m 4,60

10 Gestión de residuos de toda la obra,
incluyendo terreno sobrante procedente de
la excavación 461,970 1,000 Ud. 461,97

11 Arena de río (0-5 mm) 18,900 1,165 m³ 22,02

12 Arena de río (0-5 mm) 12,600 2,481 t 31,26

13 Garbancillo 20/40 mm 18,500 4,962 t 91,80

14 Grava 40/80 mm 22,000 13,461 m³ 296,14

15 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,500 1,636 t 187,32

16 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 70,860 12,540 m³ 888,58

17 Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,060 1,575 m³ 110,34

18 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72,840 0,921 m³ 67,09

19 Hormigón HA-25/P/40/ IIa central 72,840 0,224 m³ 16,32

20 Agua 1,560 17,771 m³ 27,72

21 Alambre atar 1,3 mm 1,380 0,137 kg 0,19

22 Acero corrugado B 500-S 0,780 9,408 kg 7,34

23 Mallazo 30x30 1,35 kg/m² D=6/6 1,040 6,468 m² 6,73

24 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,550 7,368 m² 11,42

25 Ladrillo perforado tosco 25x12x10 0,110 150,000 ud 16,50

26 Rasillón doble 50x20x9 0,420 42,000 ud 17,64

27 Rasillón m-h 100x25x4 0,640 24,640 ud 15,77

28 Teja cerámica curva Borja 40x19 roja 0,420 92,400 ud 38,81

29 Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x16 mm2 - 0,6/1 kV 4,320 2,880 m 12,44

30 Armario medida directa monofásica 1ab
superficie (IB) PIN 151,000 1,000 ud 151,00

31 Diferencial 25A/2p/30mA 29,560 2,000 ud 59,12

32 PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,910 4,000 ud 67,64

33 IGA 25 A (I+N) 27,040 1,000 ud 27,04

34 Interruptor astronómico 1CO ABB 89,320 1,000 ud 89,32

35 Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm 0,800 2,000 m 1,60

36 Pintura plástica lisa mate color 3,400 13,519 kg 45,96

37 Bordillo hormigón bicapa recto 100x20x10/9 3,600 131,880 m 474,77

38 Columna de 5 m EUROPEO BPJ 130,000 7,000 ud 910,00

39 LUMINARIA KAZU CONFORT 16 LED / 56W / 4615
lm / OPT. 5117 SIMETRICA REGULABLE + SPD 10
kV SCR 290,000 7,000 ud 2.030,00

40 Cable de .06-1kv 3x2.50 mm² 0,480 42,000 m 20,16

41 Cable de .06-1kv 4x6 mm² 2,330 153,000 m 356,49

42 Armario AP poliester PNZ-55 TAC PIN 149,500 1,000 ud 149,50

43 Caja portafusibles alumbrado 4E / 2S (1+N)
25 mm2 TEM 11,050 7,000 ud 77,35

44 Fusible ZR-0 4 A TEM 0,620 7,000 ud 4,34

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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45 Cartucho metálico para neutro ZRC-0 25 A
TEM 0,540 7,000 ud 3,78

46 Inspección inicial OCA instalación
eléctrica 100,000 1,000 ud 100,00

47 Inspección inicial OCA certificación
energética 100,000 1,000 ud 100,00

48 Legalización Delegación de Industria y
Compañía Distribuidora 75,000 1,000 ud 75,00

49 Contactor bipolar ESB 24-20/230V ABB 26,060 1,000 ud 26,06

50 Pequeño material de conexión y sujeción 35,500 1,000 ud 35,50

51 Relé diferencial de 25 A 50,200 1,000 ud 50,20

52 Arena amarilla 2,800 16,524 t 46,27

53 Tubo PVC corrugado D=90 mm 1,120 153,000 m 171,36

54 Geotextil TS-20 de URALITA 0,790 1.587,400 m² 1.254,05

55 Perno de anclaje 1,720 28,000 ud 48,16

56 Tierra vegetal cribada 16,000 13,520 m³ 216,32

57 S.ligus.cal.0,6-0,8 c.(4 ud) 8,610 169,000 m 1.455,09

58 Arena de río 18,000 117,842 m³ 2.121,16

Importe Total .............................................................… 13.963,50

Cuadro de Materiales

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 



1 ACONDICIONAMIENTO PARQUE 4 CAMINOS
1.1 D02AA501 m² m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni

transporte y con p.p. de costes indirectos.

A03CA005 0,008 h 44,350 0,35CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30
m³

%CI 2,000 % 0,350 0,01Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 0,36

1.2 D39AE051 m² m². Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una
profundidad de 0,20 m.

U01FR011 0,080 h 9,500 0,76Peón especializado jardinero
U40SE116 0,080 h 6,000 0,48Motocultor
%CI 2,000 % 1,240 0,02Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 1,26

1.3 D39CA021 m³ m³. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a
granel.

U01FR013 0,550 h 9,500 5,23Peón ordinario jardinero
U40BA010 1,000 m³ 16,000 16,00Tierra vegetal cribada
%CI 2,000 % 21,230 0,42Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m³  .................................................. 21,65

1.4 D39MA301 m m. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Ligustrum
californica (Aligustre de California) de 0,6 a 0,8 m de altura con cepellón
en container, (4 ud/Ml).

U01FR009 0,250 h 11,000 2,75Jardinero
U01FR013 0,500 h 9,500 4,75Peón ordinario jardinero
U04PY001 0,100 m³ 1,560 0,16Agua
U40MA070 1,000 m 8,610 8,61S.ligus.cal.0,6-0,8 c.(4 ud)
%CI 2,000 % 16,270 0,33Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m  .................................................. 16,60

1.5 IDIR11a m2 Riego subterráneo de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de
PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante,
termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm,
arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tubería de
alimentación de PE de 6 atm y de tubería de distribución de 16 mm
colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y
tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de
profundidad y de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de
profundidad, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 50 cm,
bridas, totalmente instalado, conexionado a red de goteo existente, y en
funcionamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOI03a 0,080 h 10,870 0,87Ayudante hidráulica/fontanería
PIDI28a 0,350 ud 0,200 0,07Accesorio inst.riego goteo subt.
PIDI30c 2,000 m 0,630 1,26Tub.goteros integr.cada 0,50 m
PIEC94a 0,200 m 0,170 0,03Tubo corrugado azul D=19mm
PIDB13b 0,200 m 0,190 0,04Tub.poliet.PEBD goteo D=16 mm
CDTC45a 0,100 m 2,240 0,22Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad
PIDB10db 0,080 m 0,900 0,07Tub.poliet.PE-32 6 atm D=32 mm
PIDB10eb 0,020 m 1,410 0,03Tub.poliet.PE-32 6 atm D=40 mm
% 2,000 % 2,590 0,05Medios auxiliares

Precio total por m2  .................................................. 2,64

Anejo de justificación de precios
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1.6 D38DA020 m² m². Geotextil, tipo TS/20 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado
por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V.,
unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con
resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236 y
peso 125 g/m², según norma EN 955.

U01AA011 0,010 h 11,130 0,11Peón suelto
U39RA135 1,000 m² 0,790 0,79Geotextil TS-20 de URALITA
%CI 2,000 % 0,900 0,02Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 0,92

1.7 D39EA601 m² m². Suministro y extendido a mano de arena de río para plazas y paseos
con un espesor de 3 cm y compactada con rodillo manual.

U01FR011 0,080 h 9,500 0,76Peón especializado jardinero
U01FR013 0,090 h 9,500 0,86Peón ordinario jardinero
U40SA030 0,030 m³ 18,000 0,54Arena de río
U02FP001 0,100 h 16,000 1,60Apisonadora manual
%CI 2,000 % 3,760 0,08Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 3,84

1.8 D39EA601b m² m². Suministro y extendido a mano de arena de río para zonas de juegos
de niños.

U01FR011 0,080 h 9,500 0,76Peón especializado jardinero
U01FR013 0,090 h 9,500 0,86Peón ordinario jardinero
U40SA030 0,200 m³ 18,000 3,60Arena de río
%CI 2,000 % 5,220 0,10Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 5,32

1.9 D36CE013b m m. Bordillo prefábricado de hormigón bicapa de 100x20x10/9 cm, sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de espesor,
incluso excavación necesaria, colocado.

U01AA010 0,160 h 11,500 1,84Peón especializado
A01JF006 0,001 m³ 70,660 0,07MORTERO CEMENTO M5
U37CE004b 1,000 m 3,600 3,60Bordillo hormigón bicapa recto

100x20x10/9
A02BP510 0,010 m³ 95,320 0,95HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 2,000 % 6,460 0,13Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m  .................................................. 6,59

1.10 D04PQ010b m² m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa 
N/mm²   tax. del árido 20 mm elaborado en central, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 10 cm de espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

U01AA007 0,150 h 13,900 2,09Oficial primera
U01AA011 0,510 h 11,130 5,68Peón suelto
A02FA503 0,100 m³ 70,860 7,09HORMIGÓN HM-20/P/20/ IIa CENTRAL
U04AF201 0,100 m³ 22,000 2,20Grava 40/80 mm
%CI 2,000 % 17,060 0,34Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 17,40

Anejo de justificación de precios
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1.11 U04VQ001 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón , máxima calidad, bicapa
en color  de forma rectangular de 20x10x6 cm., colocado sobre cama de
árido 3-6 mm, rasanteada, de 4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre base firme existente.  Totalmente instalado. Los tipos, aparejos y
colores de los adoquines se elegirán, en su momento, por  la Dirección de
Obra entre los modelos habituales de la zona.

U01AA501 0,300 h 21,010 6,30Cuadrilla A
M08RB010 0,049 h. 2,290 0,11Bandeja vibrante de 170 kg.
P01AA020 0,027 m3 9,180 0,25Arena de río 0/6 mm.
P01AA950 1,384 kg 0,250 0,35Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm
P08XVA010 1,000 m2 9,500 9,50Adoquín horm.recto color 20x10x6

Precio total por m2  .................................................. 16,51

1.12 D27EE220b m m. Línea General de Alimentación o línea repartidora y Derivación
Individual, desde C.G.P. hasta el C.G.M.P., compuestas de elementos de
conexión, línea de Cobre de sección 2x16 mm2 (ambas), de 0,6/1 Kv, libre
de halógenos, baja emisión de humos, bajo tubo corrugado D63 mm, todo
ejecutado según RD. 842/2002 y normas de la Compañía Suministradora.
Completamente instalada, conexionada y funcionando.

U01FY630 0,050 h 13,900 0,70Oficial primera electricista
U01FY635 0,050 h 10,870 0,54Ayudante electricista
U30ER210b 1,440 m 4,320 6,22Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x16 mm2 -

0,6/1 kV
U30JW138b 1,000 m 0,800 0,80Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm
%CI 7,000 % 8,260 0,58Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m  .................................................. 8,84

1.13 D27FA006b ud ud. Armario para Medida Directa Monofásica, montaje en superficie,
envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio, con ventanillas para
lectura de aparatos de medida, panel para un contador monofásico, bases
portafusibles NHC-00, base neutro seccionable, modelo CPM1-D2-I de
Pinazo o equivalente. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

U01FY630 0,500 h 13,900 6,95Oficial primera electricista
U01FY635 0,500 h 10,870 5,44Ayudante electricista
U30FA006b 1,000 ud 151,000 151,00Armario medida directa monofásica 1ab

superficie (IB) PIN
%CI 10,000 % 163,390 16,34Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 179,73

1.14 D36YL505b ud ud. Cuadro general de maniobra y protección de alumbrado público y
riego compuesto de un módulo de poliester modelo PNZ-55 TAC de
Pinazo o equivalente, homologado por la compañía distribuidora
conteniendo formado por embarrados de circuitos y protección IGA-25A
(I+N); 2 interruptores diferencial de 25A/2p/30mA, 4 PIAS de 16A (I+N);
contactor de 25A/2p/220V; interruptor automático, totalmente cableado,
conexionado y rotulado.

U01AA501 3,000 h 21,010 63,03Cuadrilla A
U37YQ105b 1,000 ud 149,500 149,50Armario AP poliester PNZ-55 TAC PIN
U30IA050 1,000 ud 27,040 27,04IGA 25 A (I+N)
U30IA010 2,000 ud 29,560 59,12Diferencial 25A/2p/30mA
U30IA035 4,000 ud 16,910 67,64PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)
U30IG501b 1,000 ud 89,320 89,32Interruptor astronómico 1CO ABB
U37YQ150bb 1,000 ud 50,200 50,20Relé diferencial de 25 A
U37YQ140 1,000 ud 35,500 35,50Pequeño material de conexión y sujeción
U37YQ115b 1,000 ud 26,060 26,06Contactor bipolar ESB 24-20/230V ABB
%CI 7,000 % 567,410 39,72Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 607,13

Anejo de justificación de precios
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1.15 D36YC005 m m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm,
con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso
cama de arena, excavación y relleno.

U01AA007 0,100 h 13,900 1,39Oficial primera
U01AA011 0,100 h 11,130 1,11Peón suelto
U39GK010 1,000 m 1,120 1,12Tubo PVC corrugado D=90 mm
U39CA001 0,108 t 2,800 0,30Arena amarilla
U39AA002 0,030 h 27,100 0,81Retroexcavadora neumáticos
U39AH024 0,010 h 19,000 0,19Camión basculante 125 CV
%CI 7,000 % 4,920 0,34Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m  .................................................. 5,26

1.16 D36YL015 m m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado.

U01FY625 0,010 h 13,900 0,14Oficial especializado instalación eléctrica
U01FY627 0,010 h 11,500 0,12Peón especializado instalación eléctrica
U37YO015 1,000 m 2,330 2,33Cable de .06-1kv 4x6 mm²
%CI 7,000 % 2,590 0,18Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m  .................................................. 2,77

1.17 D36YL010 m m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

U01FY625 0,010 h 13,900 0,14Oficial especializado instalación eléctrica
U01FY627 0,010 h 11,500 0,12Peón especializado instalación eléctrica
U37YO010 1,000 m 0,480 0,48Cable de .06-1kv 3x2.50 mm²
%CI 7,000 % 0,740 0,05Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m  .................................................. 0,79

1.18 D36YL505bb ud ud. Caja portafusibles de alumbrado exterior para conductor de 25 mm2,
trifásica, 4 entradas / 2 salidas, en policarbonato color gris, doble aisla-
miento IP-44, con salida por parte inferior mediante conos, incluyendo un
fusible ZR-0 de 4 A + un cartucho metálico para neutro ZRC-0 de 25 A,
modelo DYLUX-2/68/4B C de Temper-Crady o equivalente. Totalmente
instalada y funcionando.

U01AA007 0,050 h 13,900 0,70Oficial primera
U01AA011 0,050 h 11,130 0,56Peón suelto
U37YQ105bb 1,000 ud 11,050 11,05Caja portafusibles alumbrado 4E / 2S

(1+N) 25 mm2 TEM
U37YQ105bbb 1,000 ud 0,620 0,62Fusible ZR-0 4 A TEM
U37YQ105bbbb 1,000 ud 0,540 0,54Cartucho metálico para neutro ZRC-0 25

A TEM
%CI 7,000 % 13,470 0,94Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 14,41

1.19 D36YG010b ud ud. Suministro e instalación de columna de chapa de acero galvanizada
tipo europeo, altura 5 m, diámetro en punta 60 mm, espesor 3 mm, modelo
EUROPEO 2360 de Bacolsa o equivalente. Totalmente instalado,
incluyendo todo el material necesario para su montaje (tornillería,
hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

U01AA007 1,000 h 13,900 13,90Oficial primera
U01AA011 1,000 h 11,130 11,13Peón suelto
U37VY010c 1,000 ud 130,000 130,00Columna de 5 m EUROPEO BPJ
U39BA001 0,225 m³ 5,800 1,31Excavación zanjas terreno transito
U04MA510 0,225 m³ 70,060 15,76Hormigón HM-20/P/40/ I central
U39ZV050 4,000 ud 1,720 6,88Perno de anclaje
%CI 7,000 % 178,980 12,53Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 191,51
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1.20 D36YG050b ud ud. Luminaria tecnología LED (16 led / 4283 lm / 4000ºK / 1000 mA / 56 W /
L80B20 100.000 h), cuerpo y fijación fabricados en fundición de aluminio y
protector de policarbonato (estándar plano o confort curvado), IP-66,
IK-10, motor fotométrico Lensoflex2 (ÓPTICA 5117 SIMÉTRICA),
incluyendo equipo de regulación programable y protección contra
sobretensiones hasta 10 kV, modelo Kazu Confort 16 LED 56W / 4283 lm /
Opt. 5117-Simétrica Regulable de Schreder o equivalente. Totalmente
instalada y funcionando

U01AA007 0,450 h 13,900 6,26Oficial primera
U01AA011 0,400 h 11,130 4,45Peón suelto
U37VY050b 1,000 ud 290,000 290,00LUMINARIA KAZU CONFORT 16 LED /

56W / 4615 lm / OPT. 5117 SIMETRICA +
SPD 10 kV SCR

%CI 5,000 % 300,710 15,04Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 315,75

1.21 D36YL505bbb ud ud. Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (en base a
condiciones Dirección de Obra, incluyendo instalación eléctrica y
certificación energética) y legalización en la Delegación de Industria de
Toledo (con tasas) y legalización en Compañía Distribuidora.

U37YQ105bbc 1,000 ud 100,000 100,00Inspección inicial OCA instalación
eléctrica

U37YQ105bbcb 1,000 ud 100,000 100,00Inspección inicial OCA certificación
energética

U37YQ105bbcbb 1,000 ud 75,000 75,00Legalización Delegación de Industria y
Compañía Distribuidora

Precio total por ud  .................................................. 275,00

1.22 D39SA061b ud ud. Suministro y colocación de banco de madera, fabricado en madera de
pino cepillado con canto ro-mo, lasur a poro abierto, tornillería
antivandálica, medidas 2000x1000x560 mm, incluyendo todo el material
necesario para su montaje (tornillería, hormigón, etc.), modelo Banco
Pirineo II (ref. BA21) de Galpark Ibérica o equivalente. Totalmente
instalado según prescripciones del fabricante.

U01FR011 1,000 h 9,500 9,50Peón especializado jardinero
U01FR013 1,000 h 9,500 9,50Peón ordinario jardinero
U40VA060b 1,000 ud 135,000 135,00Banco madera GAL
A02BP510 0,100 m³ 95,320 9,53HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 7,000 % 163,530 11,45Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 174,98

1.23 D39SA100e ud ud. Suministro y colocación de mesa cuadrada de 0,90 m de lado con
cuatro asientos adosados, fabricada en madera de iroko tratada en
autoclave y con estructura de tubo de acero pintada, todo ello en una sola
pieza, instalada en áreas pavimentadas. Medida de ancho total 1,85 m.
Totalmente
instalada.

U01FR011 4,000 h 9,500 38,00Peón especializado jardinero
U01FR013 4,000 h 9,500 38,00Peón ordinario jardinero
U40VA095e 1,000 ud 475,000 475,00Mesa cuadrada tupo/madera 4 asientos
%CI 7,000 % 551,000 38,57Costes indirectos..(s/total)
A02BP510 0,100 m³ 95,320 9,53HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra

Precio total por ud  .................................................. 599,10

1.24 D39SA301 ud ud. Suministro y colocación de papelera metálica, 30 l. de capacidad, con
pie de hierro fundido, incluído cimentación.

U01FR011 0,250 h 9,500 2,38Peón especializado jardinero
U01FR013 0,250 h 9,500 2,38Peón ordinario jardinero
U40VA115 1,000 ud 113,770 113,77Papelera metálica 30 L
A02BP510 0,020 m³ 95,320 1,91HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 7,000 % 120,440 8,43Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 128,87
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1.25 D39SA701b ud ud. Suministro y colocación de columpio de madera con pies de acero de
3 plazas, tipo KSW903 de KOMPAN, con un asiento cuna modelo tipo
SW990025, un asiento tradicional tipo SW990011-00 y un asiento nido
verde lima 1.20 tipo SW990091, totalmente instalado, incluyendo todo el
material necesario para su montaje (tornillería, hormigón, etc.), anclaje y
cimentación.

U01FR011 1,000 h 9,500 9,50Peón especializado jardinero
U01FR013 1,000 h 9,500 9,50Peón ordinario jardinero
U40VA290b 1,000 ud 3.190,000 3.190,00Columpio de madera con pies de acero de

3 plazas, tipo KSW903 de KOMPAN, con
un asiento cuna modelo tipo SW990025,
un asiento tradicional tipo SW990011-00 y
un asiento nido verde lima 1.20 tipo
SW990091.

A02BP510 0,400 m³ 95,320 38,13HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 7,000 % 3.247,130 227,30Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 3.474,43

1.28 D39SA100c ud ud. Suministro y colocación de mesa margarita con asientos tipo M261 de
Kompan, totalmente instalado, incluyendo todo el material necesario para
su montaje (tornillería, hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

U01FR011 5,000 h 9,500 47,50Peón especializado jardinero
U01FR013 5,000 h 9,500 47,50Peón ordinario jardinero
U40VA095c 1,000 ud 1.350,000 1.350,00Mesa margarita con asientos tipo M261 de

Kompan.
A02BP510 0,100 m³ 95,320 9,53HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 13,000 % 1.454,530 189,09Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 1.643,62

1.29 D39SA100d ud ud. Suministro y colocación de Carrusel tipo SPINNER BOWL modelo
ELE400024 de KOMPAN verde lima, totalmente instalado, incluyendo todo
el material necesario para su montaje (tornillería, hormigón, etc.), anclaje
y cimentación.

U01FR011 2,000 h 9,500 19,00Peón especializado jardinero
U01FR013 2,000 h 9,500 19,00Peón ordinario jardinero
U40VA095d 1,000 ud 970,000 970,00Carrusel tipo Spinner bowl Modelo

ELE400024 de KOMPAN verde lima
A02BP510 0,400 m³ 95,320 38,13HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 7,000 % 1.046,130 73,23Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 1.119,36

1.30 D39SA701bbb ud ud. Suministro y colocación de juego tipo Castillo tipo PCM2017 de
KOMPAN, torre con puerta, tobogán plastico, totalmente instalado,
incluyendo todo el material necesario para su montaje (tornillería,
hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

U01FR011 7,500 h 9,500 71,25Peón especializado jardinero
U01FR013 7,500 h 9,500 71,25Peón ordinario jardinero
U40VA290bbb 1,000 ud 11.690,000 11.690,00Castillo tipo PCM2017 de KOMPAN
A02BP510 0,800 m³ 95,320 76,26HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 5,000 % 11.908,760 595,44Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ud  .................................................. 12.504,20
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2 COLUMBARIO
2.1 D02AA501 m² m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni

transporte y con p.p. de costes indirectos.

A03CA005 0,008 h 44,350 0,35CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30
m³

%CI 2,000 % 0,350 0,01Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 0,36

2.2 D02EP250 m³ m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con
retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con
extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,064 h 11,500 0,74Peón especializado
U02FK012 0,045 h 38,000 1,71Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³
%CI 2,000 % 2,450 0,05Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m³  .................................................. 2,50

2.3 D02HF201 m³ m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura,
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,240 h 11,130 2,67Peón suelto
A03CF005 0,112 h 50,740 5,68RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117

CV
%CI 2,000 % 8,350 0,17Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m³  .................................................. 8,52

2.4 D04IE203 m³ m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del
árido de 40 mm, elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura
B-500 S (40 kg/m³), vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011 0,850 h 11,130 9,46Peón suelto
A03KB010 0,750 h 7,500 5,63PLUMA GRÚA DE 30 m
A02FA733 1,000 m³ 72,840 72,84HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa CENTRAL
D04AA201 40,000 kg 1,160 46,40ACERO CORRUGADO B 500-S
%CI 2,000 % 134,330 2,69Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m³  .................................................. 137,02

2.5 D04PT155 m² m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según EHE-08.

D04PF501 1,000 m² 5,320 5,32ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm
D04PM155 1,000 m² 19,460 19,46SOLERA HA-25 #150x150x5 15 cm

Precio total por m²  .................................................. 24,78

2.6 D07DC025 m² m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5
según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a
restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL025 1,000 m² 8,000 8,00Mano obra colocación ladrillo macizo de
10 cm 1/2 pie

U01AA011 0,100 h 11,130 1,11Peón suelto
U10DC003 40,000 ud 0,110 4,40Ladrillo perforado tosco 25x12x10
A01JF005 0,025 m³ 74,670 1,87MORTERO CEMENTO M7,5
%CI 2,000 % 15,380 0,31Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 15,69
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2.7 D10AA210 m² m². Tabique de rasillón dimensiones 50x20x9 cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2,  i/p.p de replanteo,
nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de
seguridad necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.

U01AA007 0,400 h 13,900 5,56Oficial primera
U01AA011 0,150 h 11,130 1,67Peón suelto
U10DG010 10,000 ud 0,420 4,20Rasillón doble 50x20x9
A01JF006 0,006 m³ 70,660 0,42MORTERO CEMENTO M5
%CI 2,000 % 11,850 0,24Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 12,09

2.8 D15DA025 m² m². Tablero formado por machihembrado de 100x25x4, mallazo de 30x30
de ø=6 y capa de compresión de 4 cm de mortero de cemento y arena de
río M5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505 0,500 h 25,030 12,52Cuadrilla E
A01JF006 0,040 m³ 70,660 2,83MORTERO CEMENTO M5
U10DG016 4,000 ud 0,640 2,56Rasillón m-h 100x25x4
U06GJ110 1,050 m² 1,040 1,09Mallazo 30x30 1,35 kg/m² D=6/6
%CI 2,000 % 19,000 0,38Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 19,38

2.9 D08ID076 m² m². Cobertura de teja cerámica curva nueva Borja 40x19 cm roja, recibida
con mortero m²,5 según UNE-EN 998-2, i/ejecución de limas con tabicón
de L.H.D., piezas de remate y p.p. de costes indirectos.

U01AA501 0,350 h 21,010 7,35Cuadrilla A
U12ID001 33,000 ud 0,420 13,86Teja cerámica curva Borja 40x19 roja
A01JF007 0,025 m³ 64,360 1,61MORTERO CEMENTO m²,5
%CI 2,000 % 22,820 0,46Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 23,28

2.10 D13DG030 m² m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN
998-2 aplicado en paramentos verticales y horizontales, con maestras
cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así
como distribución del material en tajos y costes indirectos.

U01AA011 0,100 h 11,130 1,11Peón suelto
U01FQ115 1,000 m² 7,200 7,20Mano obra enfoscado maestreado vertical
A01JF006 0,020 m³ 70,660 1,41MORTERO CEMENTO M5
%CI 2,000 % 9,720 0,19Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 9,91

2.11 D35AC100 m² m². Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, color dos manos.

U01FZ101 0,120 h 14,500 1,74Oficial 1ª pintor
U01FZ105 0,120 h 10,870 1,30Ayudante pintor
U36AA010 0,550 kg 3,400 1,87Pintura plástica lisa mate color
%CI 1,000 % 4,910 0,05Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m²  .................................................. 4,96

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 D04XF2012 Ud Valoración del coste previsto para la correcta gestión de residuos de

construcción y demolición, incluido los terrenos sobrantes de la
excavación. (desglosado en el Plan de Gestión de Residuos de
Edificación).

U03YA0012 1,000 Ud. 461,970 461,97Gestión de residuos de toda la obra,
incluyendo terreno sobrante procedente
de la excavación

Precio total por Ud  .................................................. 461,97

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 D41WW2101 Ud Ud. Seguridad y Salud. Medidas de Seguridad y Salud que garanticen el

buen hacer en la obra y que no se produzca ningun accidente por el
descuido, falta de seguridad o incumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud. Se incluyen materiales de proteccion como
cascos, vallas protectores y resto de elementos preceptivos.

U42WW210 1,000 M2 450,000 450,00Seguridad y Salud en obra de dotación de
juegos infantiles en Parque La Lagunilla
de Ajofrín

Precio total por Ud  .................................................. 450,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



1.1 M² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p.
de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.848,000 1.848,000

1.848,000 1.848,000

Total m²  ......: 1.848,000 0,36 665,28

1.2 M² LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO
m². Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 0,800 52,000
1 36,000 0,800 28,800
2 34,000 0,800 54,400

135,200 135,200

Total m²  ......: 135,200 1,26 170,35

1.3 M³ TIERRA VEGETAL CRIBADA
m³. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 0,800 0,100 5,200
1 36,000 0,800 0,100 2,880
2 34,000 0,800 0,100 5,440

13,520 13,520

Total m³  ......: 13,520 21,65 292,71

1.4 M SETO LIGUSTRUM CALIFORNICA 0,6 m
m. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Ligustrum californica
(Aligustre de California) de 0,6 a 0,8 m de altura con cepellón en container, (4 ud/Ml).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 65,000
1 36,000 36,000
2 34,000 68,000

169,000 169,000

Total m  ......: 169,000 16,60 2.805,40

1.5 M2 Riego arbustos por goteo subt.
Riego subterráneo de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con
gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la
tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm,
p.p. de tubería de alimentación de PE de 6 atm y de tubería de distribución de 16 mm
colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado de zanjas para
situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y de la tubería de distribución y
goteo a 15 cm de profundidad, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 50 cm,
bridas, totalmente instalado, conexionado a red de goteo existente, y en funcionamiento,
medida la superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 0,800 52,000
1 36,000 0,800 28,800
2 34,000 0,800 54,400

135,200 135,200

Total m2  ......: 135,200 2,64 356,93

1.6 M² GEOTEXTIL DRENAJE TS-20
m². Geotextil, tipo TS/20 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos
continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un
proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según
norma EN ISO 12236 y peso 125 g/m², según norma EN 955.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.848,000 1.848,000

-1 135,200 -135,200
-1 125,400 -125,400

1.587,400 1.587,400

Total m²  ......: 1.587,400 0,92 1.460,41

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARQUE 4 CAMINOS
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1.7 M² SUPERFICIES ENARENADAS 3 cm
m². Suministro y extendido a mano de arena de río para plazas y paseos con un espesor de 3
cm y compactada con rodillo manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.848,000 1.848,000

-1 135,200 -135,200
-1 125,400 -125,400
-1 413,060 -413,060

1.174,340 1.174,340

Total m²  ......: 1.174,340 3,84 4.509,47

1.8 M² SUPERFICIES ENARENADAS 20 cm ZONA DE JUEGOS
m². Suministro y extendido a mano de arena de río para zonas de juegos de niños.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 413,060 413,060

413,060 413,060

Total m²  ......: 413,060 5,32 2.197,48

1.9 M BORDILLO HORMIGÓN RECTO 100x20x10/9 cm
m. Bordillo prefábricado de hormigón bicapa de 100x20x10/9 cm, sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,410 49,410
1 82,470 82,470

131,880 131,880

Total m  ......: 131,880 6,59 869,09

1.10 M² SOLERA HM-20/10 cm+CENTRAL+ENCACHADO 10 cm
m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm²   tax. del
árido 20 mm elaborado en central, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm de espesor,
vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,400 125,400

125,400 125,400

Total m²  ......: 125,400 17,40 2.181,96

1.11 M2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO 20x10x6 (Tipo a determinar)
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón , máxima calidad, bicapa en color  de forma
rectangular de 20x10x6 cm., colocado sobre cama de árido 3-6 mm, rasanteada, de 4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre base firme existente.  Totalmente instalado. Los tipos, aparejos y colores de los
adoquines se elegirán, en su momento, por  la Dirección de Obra entre los modelos
habituales de la zona.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,400 125,400

125,400 125,400

Total m2  ......: 125,400 16,51 2.070,35

1.12 M LINEA LGA-DI  2x16+TT16 m2 Cu
m. Línea General de Alimentación o línea repartidora y Derivación Individual, desde C.G.P.
hasta el C.G.M.P., compuestas de elementos de conexión, línea de Cobre de sección 2x16
mm2 (ambas), de 0,6/1 Kv, libre de halógenos, baja emisión de humos, bajo tubo corrugado
D63 mm, todo ejecutado según RD. 842/2002 y normas de la Compañía Suministradora.
Completamente instalada, conexionada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 8,84 17,68

1.13 Ud ARMARIO MEDIDA DIRECTA MONOFÁSICA 1 ABB SUPERFICIE
ud. Armario para Medida Directa Monofásica, montaje en superficie, envolvente de poliester
reforzado con fibra de vidrio, con ventanillas para lectura de aparatos de medida, panel para
un contador monofásico, bases portafusibles NHC-00, base neutro seccionable, modelo
CPM1-D2-I de Pinazo o equivalente. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARQUE 4 CAMINOS
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 179,73 179,73

1.14 Ud CUADRO GENERAL MANDO
ud. Cuadro general de maniobra y protección de alumbrado público y riego compuesto de un
módulo de poliester modelo PNZ-55 TAC de Pinazo o equivalente, homologado por la
compañía distribuidora conteniendo formado por embarrados de circuitos y protección
IGA-25A (I+N); 2 interruptores diferencial de 25A/2p/30mA, 4 PIAS de 16A (I+N); contactor de
25A/2p/220V; interruptor automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 607,13 607,13

1.15 M CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90
m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía,
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 74,000 74,000
1 79,000 79,000

153,000 153,000

Total m  ......: 153,000 5,26 804,78

1.16 M CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm²
m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 74,000 74,000
1 79,000 79,000

153,000 153,000

Total m  ......: 153,000 2,77 423,81

1.17 M CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²
m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 6,000 42,000

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 0,79 33,18

1.18 Ud CAJA PORTAFUSIBLES AP 25mm2 SUBT. 1 LUMINARIA
ud. Caja portafusibles de alumbrado exterior para conductor de 25 mm2,
trifásica, 4 entradas / 2 salidas, en policarbonato color gris, doble aisla-
miento IP-44, con salida por parte inferior mediante conos, incluyendo un
fusible ZR-0 de 4 A + un cartucho metálico para neutro ZRC-0 de 25 A,
modelo DYLUX-2/68/4B C de Temper-Crady o equivalente. Totalmente
instalada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 14,41 100,87

1.19 Ud COLUMNA DE 5 m
ud. Suministro e instalación de columna de chapa de acero galvanizada tipo europeo, altura
5 m, diámetro en punta 60 mm, espesor 3 mm, modelo EUROPEO 2360 de Bacolsa o
equivalente. Totalmente instalado, incluyendo todo el material necesario para su montaje
(tornillería, hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 191,51 1.340,57

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARQUE 4 CAMINOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ACONDICIONAMIENTO PARQUE CUATRO CAMINOS Y COLUMBARIO Página 3



1.20 Ud LUMINARIA KAZU CONFORT 16 LED / 56W / 4615 lm / OPT. 5117 SIMETRICA
ud. Luminaria tecnología LED (16 led / 4283 lm / 4000ºK / 1000 mA / 56 W / L80B20 100.000 h),
cuerpo y fijación fabricados en fundición de aluminio y protector de policarbonato (estándar
plano o confort curvado), IP-66, IK-10, motor fotométrico Lensoflex2 (ÓPTICA 5117
SIMÉTRICA), incluyendo equipo de regulación programable y protección contra
sobretensiones hasta 10 kV, modelo Kazu Confort 16 LED 56W / 4283 lm / Opt.
5117-Simétrica Regulable de Schreder o equivalente. Totalmente instalada y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 315,75 2.210,25

1.21 Ud INSPECCIÓN INICIAL OCA Y LEGALIZACIÓN DELEGACIÓN DE INDUSTRIA A.P.
ud. Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (en base a condiciones Dirección
de Obra, incluyendo instalación eléctrica y certificación energética) y legalización en la
Delegación de Industria de Toledo (con tasas) y legalización en Compañía Distribuidora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 275,00 275,00

1.22 Ud BANCO MADERA GAL
ud. Suministro y colocación de banco de madera, fabricado en madera de pino cepillado con
canto ro-mo, lasur a poro abierto, tornillería antivandálica, medidas 2000x1000x560 mm,
incluyendo todo el material necesario para su montaje (tornillería, hormigón, etc.), modelo
Banco Pirineo II (ref. BA21) de Galpark Ibérica o equivalente. Totalmente instalado según
prescripciones del fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 174,98 699,92

1.23 Ud MESA CUADR.TUBO/MADERA 4 ASIENTOS
ud. Suministro y colocación de mesa cuadrada de 0,90 m de lado con cuatro asientos
adosados, fabricada en madera de iroko tratada en autoclave y con estructura de tubo de
acero pintada, todo ello en una sola pieza, instalada en áreas pavimentadas. Medida de
ancho total 1,85 m. Totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 599,10 1.797,30

1.24 Ud PAPELERA METÁLICA 30 L CAPACIDAD
ud. Suministro y colocación de papelera metálica, 30 l. de capacidad, con pie de hierro
fundido, incluído cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 128,87 257,74

1.25 Ud COLUMPIO DE MADERA DE 3 PLAZAS
ud. Suministro y colocación de columpio de madera con pies de acero de 3 plazas, tipo
KSW903 de KOMPAN, con un asiento cuna modelo tipo SW990025, un asiento tradicional
tipo SW990011-00 y un asiento nido verde lima 1.20 tipo SW990091, totalmente instalado,
incluyendo todo el material necesario para su montaje (tornillería, hormigón, etc.), anclaje y
cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 3.474,43 3.474,43
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1.28 Ud MESA MARGARITA CON ASIENTOS TIPO M261 DE KOMPAN
ud. Suministro y colocación de mesa margarita con asientos tipo M261 de Kompan,
totalmente instalado, incluyendo todo el material necesario para su montaje (tornillería,
hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.643,62 1.643,62

1.29 Ud CARRUSEL TIPO SPINNER BOWL MODELO ELE400024 DE KOMPAN VERDE LIMA
ud. Suministro y colocación de Carrusel tipo SPINNER BOWL modelo ELE400024 de
KOMPAN verde lima, totalmente instalado, incluyendo todo el material necesario para su
montaje (tornillería, hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.119,36 1.119,36

1.30 Ud CASTILLO TIPO PCM2017 de KOMPAN
ud. Suministro y colocación de juego tipo Castillo tipo PCM2017 de KOMPAN, torre con
puerta, tobogán plastico, totalmente instalado, incluyendo todo el material necesario para su
montaje (tornillería, hormigón, etc.), anclaje y cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 12.504,20 12.504,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARQUE 4 CAMINOS : 45.069,000
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2.1 M² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p.
de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,700 2,200 1,540
2 0,700 1,000 1,400acera perimetral
1 3,200 1,000 3,200

6,140 6,140

Total m²  ......: 6,140 0,36 2,21

2.2 M³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO
m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20
toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado,
i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,700 2,200 0,250 0,385
2 0,700 1,000 0,250 0,350acera perimetral
1 3,200 1,000 0,250 0,800

1,535 1,535

Total m³  ......: 1,535 2,50 3,84

2.3 M³ EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO
m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,400 0,700 0,400 0,224

0,224 0,224

Total m³  ......: 0,224 8,52 1,91

2.4 M³ HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. GRÚA
m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm,
elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 kg/m³), vertido por
pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,400 0,700 0,400 0,224

0,224 0,224

Total m³  ......: 0,224 137,02 30,69

2.5 M² SOLERA HA-25 #150x150x5 15 cm+ENCACHADO
m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño
máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y
encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,700 2,200 1,540
2 0,700 1,000 1,400acera perimetral
1 3,200 1,000 3,200

6,140 6,140

Total m²  ......: 6,140 24,78 152,15

2.6 M² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie
m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor
terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y
colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,700 2,000 2,800
1 1,900 0,500 0,950

3,750 3,750

Total m²  ......: 3,750 15,69 58,84

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 COLUMBARIO
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2.7 M² TABICÓN RASILLÓN 50x20x9 cm
m². Tabique de rasillón dimensiones 50x20x9 cm, recibido con mortero de cemento y arena
de río M5 según UNE-EN 998-2,  i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas,
roturas y medios auxiliares y de seguridad necesaríos para la correcta ejecución de los
trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,700 2,000 4,200

4,200 4,200

Total m²  ......: 4,200 12,09 50,78

2.8 M² TABLERO MACHIHEMBRADO + MALLAZO + MORTERO
m². Tablero formado por machihembrado de 100x25x4, mallazo de 30x30 de ø=6 y capa de
compresión de 4 cm de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 2,800 2,800

12 0,700 0,400 3,360
6,160 6,160

Total m²  ......: 6,160 19,38 119,38

2.9 M² COBERTURA TEJA CURVA BORJA 40x19 ROJA
m². Cobertura de teja cerámica curva nueva Borja 40x19 cm roja, recibida con mortero m²,5
según UNE-EN 998-2, i/ejecución de limas con tabicón de L.H.D., piezas de remate y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 2,800 2,800

2,800 2,800

Total m²  ......: 2,800 23,28 65,18

2.10 M² ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M5 VERTICAL Y HORIZONTAL
m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos
verticales y horizontales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte,
limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así
como distribución del material en tajos y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,700 2,000 2,800Exterior
1 2,200 2,000 4,400
1 2,000 0,100 0,200
2 2,800 0,100 0,560
1 0,300 2,800 0,840
2 0,300 0,700 0,420

48 0,700 0,400 13,440Interior
12 0,400 0,400 1,920

24,580 24,580

Total m²  ......: 24,580 9,91 243,59

2.11 M² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA
m². Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, color dos manos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,700 2,000 2,800Exterior
1 2,200 2,000 4,400
1 2,000 0,100 0,200
2 2,800 0,100 0,560
1 0,300 2,800 0,840
2 0,300 0,700 0,420

48 0,700 0,400 13,440Interior
12 0,400 0,400 1,920

24,580 24,580

Total m²  ......: 24,580 4,96 121,92

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 COLUMBARIO : 850,490

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 COLUMBARIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Valoración del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y
demolición, incluido los terrenos sobrantes de la excavación. (desglosado en el Plan de
Gestión de Residuos de Edificación).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 461,97 461,97

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 461,970

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Seguridad y Salud. Medidas de Seguridad y Salud que garanticen el buen hacer en la
obra y que no se produzca ningun accidente por el descuido, falta de seguridad o
incumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. Se incluyen
materiales de proteccion como cascos, vallas protectores y resto de elementos preceptivos.

Total Ud  ......: 1,000 450,00 450,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 450,000

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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